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	JONAVOS  RAJONO  SAVIVALDYBĖS  TARYBA

	SPRENDIMAS

	DĖL VALSTYBĖS TURTO PERĖMIMO 



	2005 m. sausio  27  d. Nr. 16

	Jonava



Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo pakeitimo įstatymu (Žin., 2002, Nr.60-2412), Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1644 ,,Dėl radijo ryšio ir kompiuterių įrangos perdavimo“ (Žin., 2004, Nr. 186-6918),  rajono savivaldybės taryba   n u s p r e n d ž i a:


1. Perimti rajono savivaldybei  valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise valstybei nuosavybės teise priklausantį ir šiuo metu Švietimo ir mokslo ministerijos patikėjimo teise valdomą ilgalaikį materialųjį ir nematerialųjį turtą:  radijo ryšio įrangą su programine įranga, kurios įsigijimo                    vertė – 9204 Lt, kompiuterių įrangą su programine įranga, kurios vertė – 31006,50 Lt .


2. Perduoti 1 punkte nurodytą ilgalaikį materialųjį ir nematerialųjį turtą  rajono savivaldybės bendrojo lavinimo mokykloms valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise (pridedama).


3. Įgalioti 2 punkte nurodytų rajono savivaldybės bendrojo lavinimo mokyklų direktorius pasirašyti perdavimo – priėmimo aktus  bei užtikrinti gautos įrangos saugumą.


4 Paskirti atsakingais už sprendimo vykdymą 2 punkte nurodytų rajono savivaldybės bendrojo lavinimo mokyklų direktorius.

Savivaldybės meras






Bronislovas Liutkus








Jonavos rajono savivaldybės tarybos







2005 m. sausio  27   d. sprendimo Nr. 16







priedas
PERDUODAMO RAJONO SAVIVALDYBĖS BENDROJO LAVINIMO MOKYKLOMS PATIKĖJIMO TEISE VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI JUO, VALSTYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO ILGALAIKIO MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO SĄRAŠAS
	Eil.

Nr.
	Įstaigos pavadinimas
	Turto pavadinimas
	Kie-kis vnt.
	Vieneto įsigijimo vertė, Lt
	Bendra įsigijimo vertė, Lt

	1.
	Jonavos Senamiesčio gimnazija
	1. Asmeninis kompiuteris Vector AK07 (su monitorium)
	1
	1476,50
	1476,50

	
	
	1.1. Kompiuteris Vector – AK07
Intel Celeron 2,8 Ghz, 128KB I.2 cache sisteminė pl. Su 3PCI 2DIMM, ATA 100, 256 MB PC266 DDRAM, HDD 40 CB 7200aps/min. Ultra ATA 100, FDD 3,5, 1,44MB, PS/2 klaviatūra ir pelė su padėklu, 1 nuoseklus (RS-232), 1 lygiagretus (ECP/EPP) ir 2 USB prievadai, integruota video pl. AGP 8MB, CD-ROM 48x, integruota garso pl., ausinės, integruotas 10/100 tinklo adapteris, korpusas ATX, operacinė sistema Vindows XP Ilome Edition OEM ir sisteminių tvarkyklių atstatymo diskelis ,,Recovery CD“
	1
	1124,09
	1124,09

	
	
	1.2. Monitorius Proview DX797, 17
1280x1024@85Hz, sertifikuotas TCO 99, ISO 9241 – 3(7/8)


	1
	352,41
	352,41

	2.
	Jonavos Jeronimo Ralio vidurinė mokykla
	1. Asmeninis kompiuteris Vector AK07 (su monitorium)
	1
	1476,50
	1476,50

	
	
	1.1. Kompiuteris Vector – AK07
Intel Celeron 2,8 Ghz, 128KB I.2 cache sisteminė pl. Su 3PCI 2DIMM, ATA 100, 256 MB PC266 DDRAM, HDD 40 CB 7200aps/min. Ultra ATA 100, FDD 3,5, 1,44MB, PS/2 klaviatūra ir pelė su padėklu, 1 nuoseklus (RS-232), 1 lygiagretus (ECP/EPP) ir 2 USB prievadai, integruota video pl. AGP 8MB, CD-ROM 48x, integruota garso pl., ausinės, integruotas 10/100 tinklo adapteris, korpusas ATX, operacinė sistema Vindows XP Ilome Edition OEM ir sisteminių tvarkyklių atstatymo diskelis ,,Recovery CD“
	1
	1124,09
	1124,09

	
	
	1.2. Monitorius Proview DX797, 17
1280x1024@85Hz, sertifikuotas TCO 99, ISO 9241 – 3(7/8)


	1
	1124,09
	352,41

	3.
	Jonavos ,,Santarvės“ vidurinė mokykla
	1. Asmeninis kompiuteris Vector AK07 (su monitorium)
	1
	1476,50
	1476,50

	
	
	1.1. Kompiuteris Vector – AK07
Intel Celeron 2,8 Ghz, 128KB I.2 cache sisteminė pl. Su 3PCI 2DIMM, ATA 100, 256 MB PC266 DDRAM, HDD 40 CB 7200aps/min. Ultra ATA 100, FDD 3,5, 1,44MB, PS/2 klaviatūra ir pelė su padėklu, 1 nuoseklus (RS-232), 1 lygiagretus (ECP/EPP) ir 2 USB prievadai, integruota video pl. AGP 8MB, CD-ROM 48x, integruota garso pl., ausinės, integruotas 10/100 tinklo adapteris, korpusas ATX, operacinė sistema Vindows XP Ilome Edition OEM ir sisteminių tvarkyklių atstatymo diskelis ,,Recovery CD“
	1
	1124,09
	1124,09

	
	
	1.2. Monitorius Proview DX797, 17
1280x1024@85Hz, sertifikuotas TCO 99, ISO 9241 – 3(7/8)


	1
	1124,09
	352,41

	4
	Jonavos r. Ruklos vidurinė mokykla
	1. Asmeninis kompiuteris Vector AK07 (su monitorium)
	1
	1476,50
	1476,50

	
	
	1.1. Kompiuteris Vector – AK07
Intel Celeron 2,8 Ghz, 128KB I.2 cache sisteminė pl. Su 3PCI 2DIMM, ATA 100, 256 MB PC266 DDRAM, HDD 40 CB 7200aps/min. Ultra ATA 100, FDD 3,5, 1,44MB, PS/2 klaviatūra ir pelė su padėklu, 1 nuoseklus (RS-232), 1 lygiagretus (ECP/EPP) ir 2 USB prievadai, integruota video pl. AGP 8MB, CD-ROM 48x, integruota garso pl., ausinės, integruotas 10/100 tinklo adapteris, korpusas ATX, operacinė sistema Vindows XP Ilome Edition OEM ir sisteminių tvarkyklių atstatymo diskelis ,,Recovery CD“
	1
	1124,09
	1124,09

	
	
	1.2. Monitorius Proview DX797, 17
1280x1024@85Hz, sertifikuotas TCO 99, ISO 9241 – 3(7/8)


	1
	352,41
	352,41

	5.
	Jonavos r. Žeimių vidurinė mokykla
	1. Asmeninis kompiuteris Vector AK07 (su monitorium)
	1
	1476,50
	1476,50

	
	
	1.1. Kompiuteris Vector – AK07
Intel Celeron 2,8 Ghz, 128KB I.2 cache sisteminė pl. Su 3PCI 2DIMM, ATA 100, 256 MB PC266 DDRAM, HDD 40 CB 7200aps/min. Ultra ATA 100, FDD 3,5, 1,44MB, PS/2 klaviatūra ir pelė su padėklu, 1 nuoseklus (RS-232), 1 lygiagretus (ECP/EPP) ir 2 USB prievadai, integruota video pl. AGP 8MB, CD-ROM 48x, integruota garso pl., ausinės, integruotas 10/100 tinklo adapteris, korpusas ATX, operacinė sistema Vindows XP Ilome Edition OEM ir sisteminių tvarkyklių atstatymo diskelis ,,Recovery CD“
	1
	1124,09
	1124,09

	
	
	1.2. Monitorius Proview DX797, 17
1280x1024@85Hz, sertifikuotas TCO 99, ISO 9241 – 3(7/8)


	1
	352,41
	352,41

	6.
	Jonavos pagrindinė  mokykla
	1. Asmeninis kompiuteris Vector AK07 (su monitorium)
	1
	1476,50
	1476,50

	
	
	1.1. Kompiuteris Vector – AK07
Intel Celeron 2,8 Ghz, 128KB I.2 cache sisteminė pl. Su 3PCI 2DIMM, ATA 100, 256 MB PC266 DDRAM, HDD 40 CB 7200aps/min. Ultra ATA 100, FDD 3,5, 1,44MB, PS/2 klaviatūra ir pelė su padėklu, 1 nuoseklus (RS-232), 1 lygiagretus (ECP/EPP) ir 2 USB prievadai, integruota video pl. AGP 8MB, CD-ROM 48x, integruota garso pl., ausinės, integruotas 10/100 tinklo adapteris, korpusas ATX, operacinė sistema Vindows XP Ilome Edition OEM ir sisteminių tvarkyklių atstatymo diskelis ,,Recovery CD“
	1
	1124,09
	1124,09

	
	
	1.2. Monitorius Proview DX797, 17
1280x1024@85Hz, sertifikuotas TCO 99, ISO 9241 – 3(7/8)
	1
	352,41
	352,41

	7.
	Jonavos ,,Lietavos“ pagrindinė mokykla
	1. Asmeninis kompiuteris Vector AK07 (su monitorium)
	1
	1476,50
	1476,50

	
	
	1.1. Kompiuteris Vector – AK07
Intel Celeron 2,8 Ghz, 128KB I.2 cache sisteminė pl. Su 3PCI 2DIMM, ATA 100, 256 MB PC266 DDRAM, HDD 40 CB 7200aps/min. Ultra ATA 100, FDD 3,5, 1,44MB, PS/2 klaviatūra ir pelė su padėklu, 1 nuoseklus (RS-232), 1 lygiagretus (ECP/EPP) ir 2 USB prievadai, integruota video pl. AGP 8MB, CD-ROM 48x, integruota garso pl., ausinės, integruotas 10/100 tinklo adapteris, korpusas ATX, operacinė sistema Vindows XP Ilome Edition OEM ir sisteminių tvarkyklių atstatymo diskelis ,,Recovery CD“
	1
	1124,09
	1124,09

	
	
	1.2. Monitorius Proview DX797, 17
1280x1024@85Hz, sertifikuotas TCO 99, ISO 9241 – 3(7/8)


	1
	352,41
	352,41

	8.
	Jonavos Justino Vareikio pagrindinė mokykla
	1. Asmeninis kompiuteris Vector AK07 (su monitorium)
	1
	1476,50
	1476,50

	
	
	1.1. Kompiuteris Vector – AK07
Intel Celeron 2,8 Ghz, 128KB I.2 cache sisteminė pl. Su 3PCI 2DIMM, ATA 100, 256 MB PC266 DDRAM, HDD 40 CB 7200aps/min. Ultra ATA 100, FDD 3,5, 1,44MB, PS/2 klaviatūra ir pelė su padėklu, 1 nuoseklus (RS-232), 1 lygiagretus (ECP/EPP) ir 2 USB prievadai, integruota video pl. AGP 8MB, CD-ROM 48x, integruota garso pl., ausinės, integruotas 10/100 tinklo adapteris, korpusas ATX, operacinė sistema Vindows XP Ilome Edition OEM ir sisteminių tvarkyklių atstatymo diskelis ,,Recovery CD“
	1
	1124,09
	1124,09

	
	
	1.2. Monitorius Proview DX797, 17
1280x1024@85Hz, sertifikuotas TCO 99, ISO 9241 – 3(7/8)


	1
	352,41
	352,41

	9.
	Jonavos Raimundo Samulevičiaus pagrindinė mokykla
	1. Asmeninis kompiuteris Vector AK07 (su monitorium)
	1
	1476,50
	1476,50

	
	
	1.1. Kompiuteris Vector – AK07
Intel Celeron 2,8 Ghz, 128KB I.2 cache sisteminė pl. Su 3PCI 2DIMM, ATA 100, 256 MB PC266 DDRAM, HDD 40 CB 7200aps/min. Ultra ATA 100, FDD 3,5, 1,44MB, PS/2 klaviatūra ir pelė su padėklu, 1 nuoseklus (RS-232), 1 lygiagretus (ECP/EPP) ir 2 USB prievadai, integruota video pl. AGP 8MB, CD-ROM 48x, integruota garso pl., ausinės, integruotas 10/100 tinklo adapteris, korpusas ATX, operacinė sistema Vindows XP Ilome Edition OEM ir sisteminių tvarkyklių atstatymo diskelis ,,Recovery CD“
	1
	1124,09
	1124,09

	
	
	1.2. Monitorius Proview DX797, 17
1280x1024@85Hz, sertifikuotas TCO 99, ISO 9241 – 3(7/8)


	1
	352,41
	352,41

	10.
	Jonavos r. Panoterių Petro Vaičiūno pagrindinė mokykla
	1. Asmeninis kompiuteris Vector AK07 (su monitorium)
	1
	1476,50
	1476,50

	
	
	1.1. Kompiuteris Vector – AK07
Intel Celeron 2,8 Ghz, 128KB I.2 cache sisteminė pl. Su 3PCI 2DIMM, ATA 100, 256 MB PC266 DDRAM, HDD 40 CB 7200aps/min. Ultra ATA 100, FDD 3,5, 1,44MB, PS/2 klaviatūra ir pelė su padėklu, 1 nuoseklus (RS-232), 1 lygiagretus (ECP/EPP) ir 2 USB prievadai, integruota video pl. AGP 8MB, CD-ROM 48x, integruota garso pl., ausinės, integruotas 10/100 tinklo adapteris, korpusas ATX, operacinė sistema Vindows XP Ilome Edition OEM ir sisteminių tvarkyklių atstatymo diskelis ,,Recovery CD“
	1
	1124,09
	1124,09

	
	
	1.2. Monitorius Proview DX797, 17
1280x1024@85Hz, sertifikuotas TCO 99, ISO 9241 – 3(7/8)


	1
	352,41
	352,41

	11.
	Jonavos r. Barupės pagrindinė mokykla
	1. Asmeninis kompiuteris Vector AK07 (su monitorium)
	1
	1476,50
	1476,50

	
	
	1.1. Kompiuteris Vector – AK07
Intel Celeron 2,8 Ghz, 128KB I.2 cache sisteminė pl. Su 3PCI 2DIMM, ATA 100, 256 MB PC266 DDRAM, HDD 40 CB 7200aps/min. Ultra ATA 100, FDD 3,5, 1,44MB, PS/2 klaviatūra ir pelė su padėklu, 1 nuoseklus (RS-232), 1 lygiagretus (ECP/EPP) ir 2 USB prievadai, integruota video pl. AGP 8MB, CD-ROM 48x, integruota garso pl., ausinės, integruotas 10/100 tinklo adapteris, korpusas ATX, operacinė sistema Vindows XP Ilome Edition OEM ir sisteminių tvarkyklių atstatymo diskelis ,,Recovery CD“
	1
	1124,09
	1124,09

	
	
	1.2. Monitorius Proview DX797, 17
1280x1024@85Hz, sertifikuotas TCO 99, ISO 9241 – 3(7/8)


	1
	352,41
	352,41

	12.
	Jonavos r. Bukonių pagrindinė mokykla
	1. Asmeninis kompiuteris Vector AK07 (su monitorium)
	1
	1476,50
	1476,50

	
	
	1.1. Kompiuteris Vector – AK07
Intel Celeron 2,8 Ghz, 128KB I.2 cache sisteminė pl. Su 3PCI 2DIMM, ATA 100, 256 MB PC266 DDRAM, HDD 40 CB 7200aps/min. Ultra ATA 100, FDD 3,5, 1,44MB, PS/2 klaviatūra ir pelė su padėklu, 1 nuoseklus (RS-232), 1 lygiagretus (ECP/EPP) ir 2 USB prievadai, integruota video pl. AGP 8MB, CD-ROM 48x, integruota garso pl., ausinės, integruotas 10/100 tinklo adapteris, korpusas ATX, operacinė sistema Vindows XP Ilome Edition OEM ir sisteminių tvarkyklių atstatymo diskelis ,,Recovery CD“
	1
	1124,09
	1124,09

	
	
	1.2. Monitorius Proview DX797, 17
1280x1024@85Hz, sertifikuotas TCO 99, ISO 9241 – 3(7/8)


	1
	352,41
	352,41

	13. 
	Jonavos r. Kulvos Abraomo Kulviečio pagrindinė mokykla
	1. Asmeninis kompiuteris Vector AK07 (su monitorium)
	1
	1476,50
	1476,50

	
	
	1.1. Kompiuteris Vector – AK07
Intel Celeron 2,8 Ghz, 128KB I.2 cache sisteminė pl. Su 3PCI 2DIMM, ATA 100, 256 MB PC266 DDRAM, HDD 40 CB 7200aps/min. Ultra ATA 100, FDD 3,5, 1,44MB, PS/2 klaviatūra ir pelė su padėklu, 1 nuoseklus (RS-232), 1 lygiagretus (ECP/EPP) ir 2 USB prievadai, integruota video pl. AGP 8MB, CD-ROM 48x, integruota garso pl., ausinės, integruotas 10/100 tinklo adapteris, korpusas ATX, operacinė sistema Vindows XP Ilome Edition OEM ir sisteminių tvarkyklių atstatymo diskelis ,,Recovery CD“
	1
	1124,09
	1124,09

	
	
	1.2. Monitorius Proview DX797, 17
1280x1024@85Hz, sertifikuotas TCO 99, ISO 9241 – 3(7/8)


	1
	352,41
	352,41

	14.
	Jonavos r. Šveicarijos pagrindinė mokykla
	1. Asmeninis kompiuteris Vector AK07 (su monitorium)
	1
	1476,50
	1476,50

	
	
	1.1. Kompiuteris Vector – AK07
Intel Celeron 2,8 Ghz, 128KB I.2 cache sisteminė pl. Su 3PCI 2DIMM, ATA 100, 256 MB PC266 DDRAM, HDD 40 CB 7200aps/min. Ultra ATA 100, FDD 3,5, 1,44MB, PS/2 klaviatūra ir pelė su padėklu, 1 nuoseklus (RS-232), 1 lygiagretus (ECP/EPP) ir 2 USB prievadai, integruota video pl. AGP 8MB, CD-ROM 48x, integruota garso pl., ausinės, integruotas 10/100 tinklo adapteris, korpusas ATX, operacinė sistema Vindows XP Ilome Edition OEM ir sisteminių tvarkyklių atstatymo diskelis ,,Recovery CD“
	1
	1124,09
	1124,09

	
	
	1.2. Monitorius Proview DX797, 17
1280x1024@85Hz, sertifikuotas TCO 99, ISO 9241 – 3(7/8)


	1
	352,41
	352,41

	15.
	Jonavos r. Upninkų pagrindinė mokykla
	1. Asmeninis kompiuteris Vector AK07 (su monitorium)
	1
	1476,50
	1476,50

	
	
	1.1. Kompiuteris Vector – AK07
Intel Celeron 2,8 Ghz, 128KB I.2 cache sisteminė pl. Su 3PCI 2DIMM, ATA 100, 256 MB PC266 DDRAM, HDD 40 CB 7200aps/min. Ultra ATA 100, FDD 3,5, 1,44MB, PS/2 klaviatūra ir pelė su padėklu, 1 nuoseklus (RS-232), 1 lygiagretus (ECP/EPP) ir 2 USB prievadai, integruota video pl. AGP 8MB, CD-ROM 48x, integruota garso pl., ausinės, integruotas 10/100 tinklo adapteris, korpusas ATX, operacinė sistema Vindows XP Ilome Edition OEM ir sisteminių tvarkyklių atstatymo diskelis ,,Recovery CD“
	1
	1124,09
	1124,09

	
	
	1.2. Monitorius Proview DX797, 17
1280x1024@85Hz, sertifikuotas TCO 99, ISO 9241 – 3(7/8)


	1
	352,41
	352,41

	16.
	Jonavos r. Užusalių pagrindinė mokykla
	1. Asmeninis kompiuteris Vector AK07 (su monitorium)
	1
	1476,50
	1476,50

	
	
	1.1. Kompiuteris Vector – AK07
Intel Celeron 2,8 Ghz, 128KB I.2 cache sisteminė pl. Su 3PCI 2DIMM, ATA 100, 256 MB PC266 DDRAM, HDD 40 CB 7200aps/min. Ultra ATA 100, FDD 3,5, 1,44MB, PS/2 klaviatūra ir pelė su padėklu, 1 nuoseklus (RS-232), 1 lygiagretus (ECP/EPP) ir 2 USB prievadai, integruota video pl. AGP 8MB, CD-ROM 48x, integruota garso pl., ausinės, integruotas 10/100 tinklo adapteris, korpusas ATX, operacinė sistema Vindows XP Ilome Edition OEM ir sisteminių tvarkyklių atstatymo diskelis ,,Recovery CD“
	1
	1124,09
	1124,09

	
	
	1.2. Monitorius Proview DX797, 17
1280x1024@85Hz, sertifikuotas TCO 99, ISO 9241 – 3(7/8)


	1
	352,41
	352,41

	17.
	Jonavos r. Batėgalos  pagrindinė mokykla
	1. Asmeninis kompiuteris Vector AK07 (su monitorium)
	1
	1476,50
	1476,50

	
	
	1.1. Kompiuteris Vector – AK07
Intel Celeron 2,8 Ghz, 128KB I.2 cache sisteminė pl. Su 3PCI 2DIMM, ATA 100, 256 MB PC266 DDRAM, HDD 40 CB 7200aps/min. Ultra ATA 100, FDD 3,5, 1,44MB, PS/2 klaviatūra ir pelė su padėklu, 1 nuoseklus (RS-232), 1 lygiagretus (ECP/EPP) ir 2 USB prievadai, integruota video pl. AGP 8MB, CD-ROM 48x, integruota garso pl., ausinės, integruotas 10/100 tinklo adapteris, korpusas ATX, operacinė sistema Vindows XP Ilome Edition OEM ir sisteminių tvarkyklių atstatymo diskelis ,,Recovery CD“
	1
	1124,09
	1124,09

	
	
	1.2. Monitorius Proview DX797, 17
1280x1024@85Hz, sertifikuotas TCO 99, ISO 9241 – 3(7/8)


	1
	352,41
	352,41

	18.
	Jonavos Jaunimo mokykla
	1. Asmeninis kompiuteris Vector AK07 (su monitorium)
	1
	1476,50
	1476,50

	
	
	1.1. Kompiuteris Vector – AK07
Intel Celeron 2,8 Ghz, 128KB I.2 cache sisteminė pl. Su 3PCI 2DIMM, ATA 100, 256 MB PC266 DDRAM, HDD 40 CB 7200aps/min. Ultra ATA 100, FDD 3,5, 1,44MB, PS/2 klaviatūra ir pelė su padėklu, 1 nuoseklus (RS-232), 1 lygiagretus (ECP/EPP) ir 2 USB prievadai, integruota video pl. AGP 8MB, CD-ROM 48x, integruota garso pl., ausinės, integruotas 10/100 tinklo adapteris, korpusas ATX, operacinė sistema Vindows XP Ilome Edition OEM ir sisteminių tvarkyklių atstatymo diskelis ,,Recovery CD“
	1
	1124,09
	1124,09

	
	
	1.2. Monitorius Proview DX797, 17
1280x1024@85Hz, sertifikuotas TCO 99, ISO 9241 – 3(7/8)


	1
	352,41
	352,41

	19.
	Jonavos pradinė mokykla
	1. Asmeninis kompiuteris Vector AK07 (su monitorium)
	1
	1476,50
	1476,50

	
	
	1.1. Kompiuteris Vector – AK07
Intel Celeron 2,8 Ghz, 128KB I.2 cache sisteminė pl. Su 3PCI 2DIMM, ATA 100, 256 MB PC266 DDRAM, HDD 40 CB 7200aps/min. Ultra ATA 100, FDD 3,5, 1,44MB, PS/2 klaviatūra ir pelė su padėklu, 1 nuoseklus (RS-232), 1 lygiagretus (ECP/EPP) ir 2 USB prievadai, integruota video pl. AGP 8MB, CD-ROM 48x, integruota garso pl., ausinės, integruotas 10/100 tinklo adapteris, korpusas ATX, operacinė sistema Vindows XP Ilome Edition OEM ir sisteminių tvarkyklių atstatymo diskelis ,,Recovery CD“
	1
	1124,09
	1124,09

	
	
	1.2. Monitorius Proview DX797, 17
1280x1024@85Hz, sertifikuotas TCO 99, ISO 9241 – 3(7/8)


	1
	352,41
	352,41

	20.
	Jonavos r. Rimkų pradinė mokykla
	1. Asmeninis kompiuteris Vector AK07 (su monitorium)
	1
	1476,50
	1476,50

	
	
	1.1. Kompiuteris Vector – AK07
Intel Celeron 2,8 Ghz, 128KB I.2 cache sisteminė pl. Su 3PCI 2DIMM, ATA 100, 256 MB PC266 DDRAM, HDD 40 CB 7200aps/min. Ultra ATA 100, FDD 3,5, 1,44MB, PS/2 klaviatūra ir pelė su padėklu, 1 nuoseklus (RS-232), 1 lygiagretus (ECP/EPP) ir 2 USB prievadai, integruota video pl. AGP 8MB, CD-ROM 48x, integruota garso pl., ausinės, integruotas 10/100 tinklo adapteris, korpusas ATX, operacinė sistema Vindows XP Ilome Edition OEM ir sisteminių tvarkyklių atstatymo diskelis ,,Recovery CD“
	1
	1124,09
	1124,09

	
	
	1.2. Monitorius Proview DX797, 17
1280x1024@85Hz, sertifikuotas TCO 99, ISO 9241 – 3(7/8)


	1
	352,41
	352,41

	21.
	Jonavos r. Panerio pradinė mokykla
	1. Asmeninis kompiuteris Vector AK07 (su monitorium)
	1
	1476,50
	1476,50

	
	
	1.1. Kompiuteris Vector – AK07
Intel Celeron 2,8 Ghz, 128KB I.2 cache sisteminė pl. Su 3PCI 2DIMM, ATA 100, 256 MB PC266 DDRAM, HDD 40 CB 7200aps/min. Ultra ATA 100, FDD 3,5, 1,44MB, PS/2 klaviatūra ir pelė su padėklu, 1 nuoseklus (RS-232), 1 lygiagretus (ECP/EPP) ir 2 USB prievadai, integruota video pl. AGP 8MB, CD-ROM 48x, integruota garso pl., ausinės, integruotas 10/100 tinklo adapteris, korpusas ATX, operacinė sistema Vindows XP Ilome Edition OEM ir sisteminių tvarkyklių atstatymo diskelis ,,Recovery CD“
	1
	1124,09
	1124,09

	
	
	1.2. Monitorius Proview DX797, 17
1280x1024@85Hz, sertifikuotas TCO 99, ISO 9241 – 3(7/8)


	1
	352,41
	352,41

	22.
	Jonavos r. Raimundo Samulevičiaus pagrindinė mokykla
	Radijo ryšio komplekto įranga R5
(IEEE 802.11b standarto ,,WaveLAN“, ,,Orinoco“, ,,Avaya“ – 1 vnt.

24 dBi  magnio lydinio parabolinė antena, reikiamo aukščio antenos stiebas, koaksinis ,,Belden 9913“ kabelis, pig-tail jungiamasis kabelis, N tipo jungtys – 1 vnt.

Kelvedis su dviem 10/100BaseTX (RJ-45) jungtinis, atitinkančiomis IEEE 802.3 10BaseTX ir IEEE 802.3u 100BaseTX standartus su programine įranga – 1 vnt.)
	1
	9204,00
	9204,00


___________________________________________   









