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	SPRENDIMAS

	DĖL CELIULIOZĖS GAMYKLOS STATYBOS REZERVUOTAME JONAVOS RAJONO PIETINIO PRAMONĖS RAJONO SKLYPE
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	Jonava


Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo pakeitimo įstatymo (Žin., 1996, Nr. 82-1965; 2000, Nr. 39-1092) 8 str. 9 p., Jonavos rajono savivaldybės taryba  nusprendžia nepritarti celiuliozės gamyklos statybai numatytame rezervuotame Jonavos rajono pietinio pramonės rajono sklype (pagrindimas pridedamas).
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sprendimu Nr. 1 TS - 26
NEPRITARIMO CELIULIOZĖS GAMYKLOS STATYBAI REZERVUOTAME JONAVOS RAJONO PIETINIO PRAMONĖS RAJONO SKLYPE
PAGRINDIMAS
2005 m. lapkričio mėnesį Geologijos ir Geografijos institutas poveikio aplinkai vertinimo subjektams pateikė Celiuliozės gamyklos statybos Lietuvoje poveikio aplinkai vertinimo (PAV) ataskaitos 3-ąjį projektą. Čia nagrinėjamos preliminariai atrinktos 4 alternatyvios celiuliozės gamyklos statybos aikštelės: 2 aikštelės šiauriau Alytaus, ties Jonava ir ties Vieviu.

Remiantis aukščiau minėtu Celiuliozės gamyklos statybos Lietuvoje PAV ataskaitos projektu siūlome nepritarti celiuliozės gamyklos statybai ties Jonava dėl šių priežasčių:

1. Nuo Jonavoje numatomos statybos aikštelės Neries upės žemupio link, 35 km ruože, yra net 3 didelio pajėgumo vandenvietės, aprūpinančios geriamu vandeniu Jonavos ir Kauno miestus (Pabartonių, Kleboniškio ir Eigulių).

Pabartonių vandenvietėje 30-35 proc. požeminio vandens išteklių sudaro upės vanduo. Celiuliozės gamyklos nuotekų valyklos avarijų ar gedimų atvejais galimas negatyvus poveikis Jonavos Pabartonių vandenvietės vandens kokybei (ypač ekstremaliais, avariniais atvejais).
2. Pateiktame PAV ataskaitos projekte nurodyta, kad jau šiandieną nagrinėjamoje Neries ties Jonava atkarpoje fosforo koncentracija viršija didžiausias leistinas koncentracijas (DLK(0,1 mg/l). Numatyta, kad celiuliozės gamybos proceso metu susidarysiančiose išvalytose nuotekose, kurios bus išleistos į Nerį, fosforo koncentracija sieks 0,68 mg/l. 
Pagal foninę fosforo koncentraciją, galima teigti, kad bendro fosforo koncentracijos padidėjimas gali būti ypač pavojingas.

3. Į Nerį po mechaninio-biologinio valymo išleidžiamose nuotekose skendinčių medžiagų ir ChDS (cheminis deguonies sunaudojimas) koncentracijos viršytų Lietuvos Respublikos teisės aktais reglamentuojamas išleidžiamų nuotekų į paviršinius vandens telkinius didžiausias leistinas koncentracijas. Nagrinėjamoje Neries atkarpoje nebegalima leisti nuotekų, didinančių fosforo ir BDS7 koncentraciją paviršiniuose vandenyse.
4. Celiuliozės gamyklos statybai numatyta aikštelė patenka į AB ,,Achema“ sanitarinę zoną, kurioje jau šiandieną aplinkos taršos lygis (pagal NOx ir SO2(NOx) praktiškai siekia didžiausios leistinos koncentracijos ribą.

5. Pateiktame PAV ataskaitos projekte nėra pateiktų foninių oro užterštumo matavimų, kas ypatingai svarbu, kai numatyta celiuliozės gamyklos statybai aikštelė nuo AB ,,Achema“ nutolusi tik 0,5-1 km atstumu.

6. PAV ataskaitos projekte celiuliozės gamyklos sanitarinė apsaugos zona – 500 m. Projekte taip pat pažymima, kad sanitarinė apsaugos zona gali būti tikslinama, atsižvelgiant į vietovės užterštumą, vyraujančių vėjų kryptį, vietovės pobūdį, metereologinius veiksnius, išmetamų teršalų sudėtį, jų suminį poveikį, išmetamų teršalų pobūdį ir kiekį, teršalų sklaidos sąlygas ir t.t. Šie rodikliai nėra įvertinti PAV ataskaitos projekte. Žinant esamą situaciją (AB ,,Achema“ jau šiandieną praktiškai siekia didžiausią leistiną koncentraciją pagal NOx ir SO2(NOx) galima teigti, kad celiuliozės gamyklos normatyvinė sanitarinė apsaugos zona žymiai prasiplės ir gali siekti Ruklos gyvenvietę.
7. PAV ataskaitos projekte neįvertintas SO2 teršalų poveikis spygliuočiams miškams.
8. Nedideliame plote bus sukoncentruota intensyvi gamyba su didele atmosferos tarša.
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